Latv

Informacija darbuznémeéjiem, veicot darbus AS *"Latvenergo’ objektos

AS "Latvenergo" ir viens no videi draudzigakajiem un drosakajiem energouznémumiem Eiropa. Drosa darba vide ir miisu
uzn@muma pamatdarbibas neatnemama sastavdala.

Uzsakot darbu ka muisu darbuzneméjs, art Jiis esat atbildigi par vides, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibu ievérosanu
uzn@muma. Visiem veicamajiem darbiem ir janotiek saskana ar Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktam vides, darba
aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibam, ka arT AS "Latvenergo" prasibam konkréto darbu veikSana, ja tadas ir noteiktas. Jisu
kvalifikacijai ir jabut atbilstoSai veicamajam darbam.

Visu jautajumu risinasana tiek organizéta ar ligumos noradito AS "Latvenergo" kontaktpersonu starpniecibu.

Par normativu noteikto prasibu neievérosanu vainigie darbinieki var tikt saukti pie atbildibas saskana ar spéka esoSajam
Latvijas Republikas tiesibu normam.

Vadibas sistémas:

AS "Latvenergo" ir ieviestas un tiek uzturtas Vadibas sist€mas, kas sevi ietver Vides parvaldibas sistemu atbilstosi
standartam LVS ISO 14001 "Vides parvaldibas sist€émas. Prasibas vadliniju pielieto§ana”, Arodveselibas un darba drosibas
parvaldibas sistéemu atbilsto$i standartam ISO 45001 "Arodveselibas un darba dro$ibas parvaldibas sistémas. Prasibas un
lietosanas noradfjumi " un Energoparvaldibas sisttmu atbilstosi standartam LVS ISO 50001 "Energoparvaldibas sistémas—
Prasibas un lieto$anas noradijumi”.

Razosanas virziena struktiirvienibas papildus ir ieviesta un tiek uzturéta Kvalitates vadibas sist€éma atbilstosi standartam
LVS I1SO 9001 "Kvalitates parvaldibas sist€mas. Prasibas".

Ar AS "Latvenergo", Projektu vadibas, Vides, Darba aizsardzibas, Energoparvaldibas politiku un RazoSanas virziena
Kwvalitates politikas pamatprincipiem var iepazities TEC-1, TEC-2, Rigas HES, Keguma HES un Plavinu HES informacijas
stendos vai AS "Latvenergo*“majas lapa.

Energoefektivitate:

Ikdiena veicot darbus ir jaievéro sekojosie pamatprincipi:

e Péc iespéjas jaievero eku un telpu rekomendéjamie mikroklimata parametri;

o Jaseko lidzi, lai ékas, telpas un teritorijas bez nepieciesamibas netiktu turéts ieslégts apgaismojums,

o Jebkura tipa instrumenti un tehnika, kas izmanto daZada veida energijas ir jauztur darba kartiba un péc iespéjas jaseko lidzi
So instrumentu efektivai izmantoSanai, netéréjot nelietderigi energiju.

e Jaizmanto tie darba panémieni un japlano darbu organizacija ta, lai pec iespéjas tiktu taupita energija.

Vides aizsardziba:

Veicot darbus AS ,,Latvenergo” objektos ir biitiski ievérot vides aizsardzibas normativo aktu prasibas un neradit negativu
ietekmi uz vidi :

o uzglabat kimiskas vielas un maisijumus tiem paredzetda iepakojumd, nodrosinat atbilstosu markéjumu un drosibas datu
lapu pieejamibu;

o nepielaut kimisko vielu un maisijumu emisiju vidé (augsné, grunti, gruntsiidenos, atklatdas iidenstilpés);

e apkartéjas vides piesarnojuma (kimisko vielu/maisijumu noplide videé, konstatéts augsnes/grunts piesarpojums u.c.)
gadijuma nekavéjoties zinot tiesajam vaditdajam,

e daliti vakt sadzives, bistamos un razoSanas atkritumus, uzglabat atkritumus tam speciali paredzéta vieta, izturiga un
drosa tard, nodrosinat konteineru markesanu un nodot atkritumus orvganizdacijam, kuram ir atlaujas attiecigo atkvitumu
veidu apsaimniekoSanai. Bez iepriekséjas saskanosanas neizmantot AS ,, Latvenergo” vai citiem darbuznéméjiem
piederosus bistamo vai razoSanas atkritumu konteinerus,

® izmantot iekartas un tehnologijas, kas nerada paaugstinatu troksni vai cita veida (putekfu u.c) piesarnojumu videé:

e nepielaut palielinatu iidens resursu patérinu un neattiritu notekiidenu noklisanu vidé vai neatbilstosa sastava
notekiidenu novadisanu kanalizdcijas sistema

Ja notikusi kimisko vielu vai kimisko maistijumu nopliide apkartgja vide, nekavejoties zinot tieSajam vaditajam.



Darba aizsardziba un darba vides riski:

Pirms darbu uzsakSanas AS "Latvenergo" objektos darbuznémé@ju nodarbinatie sanem instruktazu darba aizsardziba.
Nodarbinatie, kuri veic darbus AS "Latvenergo"” valdijuma esosajos objektos var tikt paklauti dazadu darba vides riska faktoru
ietekmei.
Darbuznéméju atbildiba ir veikt darba vides risku noveértgjumu konkrétas darba vietas un par konstatetajiem riskiem informét
savus darbiniekus un apakSuznémgjus, ka ari nodrosinat kvalifictus un atbilstosi apmacitus darbiniekus konkrétu darbu veiks$ana.

AS "Latvenergo" valdijuma esoSajos objektos sastopamie darba vides riska faktori ir:

o fizikalie faktori (apkartejas vides apstakli, apgaismojums, stravas iedarbiba, elektromagnétiskais starojums, troksnis u.c. );

o fiziskie faktori ( ilgstosa atrasands piespiedu stavokli, lokals muskulu sasprindzinajums, smagumu celSana un parvietosana
u.c.);

o biologiskie faktori (ércu un citu insektu kodumi, dzivnieku kodumi, dzivnieku parnesatas slimibas, hepatita virusi u.c.);

o [kimiskie faktori (dazddu kimisko vielu un produktu, puteklu, azbesta puteklu, aerosolu, dzinéju izplides gazu u.c. vielu
toksiska iedarbiba u.c.);

e traumatiskie faktori (neatbilstoss konstrukciju tehniskais stavoklis, asumi, nelidzenas virsmas, pakrisana, paklupsana,
atsisandas, kritosi priekSmeti, kritiens no augstuma, neatbilstoss aprikojums vai ta neatbilstosa lietoSana, kustiba esosie
mehanismi, apbéersanas vai nogruvuma iespeja darba vieta, apdedzinasanas, applaucesands iespéja darba vieta,
appludinasanas iespeja darba vieta, nosliksanas iespeja darba vieta, spradzienbistama vide u.c. );

o psihoemocionalie faktori (stress darbd, nogurums, saspringti darba termini, konfliktsitudcijas, nepilnibas darbu
organizacija),

u.c., kas var pastavet konkréta darba vieta.

Lai samazinatu vai noverstu darba vides riskus Darbuznémé&jam vai vinu noligtiem apakS§uznéméjiem ir:

- Jaidentificé konkrétie darba vides riski pirms darbu uzsaksanas,

- Javeic visi nepieciesamie organizatoriskie un tehniskie pasakumi, kas samazina vai novers riskus konkretd darba vieta;

- Jaievéro arejo normativo aktu un darba aizsardzibas instrukciju noteiktas prasibas;

- Jaievéro iekartu izgatavotdju ekspluatdcijas vai lietotdju instrukcijas;

- Obligati jalieto darba devéja izsniegtie individualie aizsardzibas lidzek]i (IAL);

- Jaievéro objektos izvietotas bridinajuma zimes un drosibas zimes darba vieta.

Parvietojoties uznémuma teritorija, ir janem vera konkréto meteorologisko laika apstakiu ietekme, parvietoSanas marsruta
esoSo klajumu tehniskais stavoklis, ka art nedrikst veikt darbibas, kas var apdraudet savu un citu darbinieku drosibu.

Ugunsdrosiba un riciba arkartas situacijas:

Pirms darbu uzsaksanas AS "Latvenergo™ valdijuma esoSajos objektos darbuznéméju nodarbinatie tiek instruéti ugunsdrosiba,
informéti par ugunsdros$ibas pasakumiem, ugunsdzgsibas lidzekliem un evakuacijas celiem konkrétaja objekta.
Lai samazinatu vai noverstu ugunsdrosibas riskus ir jaievero:
- konkreta objekta ugunsdrosibas instrukcijas noteiktds prasibas;
- ugunsbistamo darbu veikSanas nosacijumi,
- objektos izvietotas drosibas zimes.

Arkartgjas situdcijas gadijumos (avarija, ugunsgréks vai cita arkartas situacija), katram stradajosajam AS "Latvenergo"
objektos, ir pienakums pariip&ties par savu un tuvuma esosu cilvéku drosibu un nekavéjoties informét attieciga objekta atbildiga
dienesta darbinieku un turpmak rikoties saskana ar vina noradijumiem.

Dzirdot kopgjas izzinos$anas sist€émas trauksmes signalu vai bridinajumu, darbuznéméjam jarikojas saskana ar izzinoSanas
sist€émas noradijumiem.
Ja noticis nelaimes gadijums, darbu nekavgjoties partraukt, cietusajam sniegt pirmo palidzibu (ja nepiecieSams izsaukt
neatliekamo medictnisko palidzibu pa talruni 112), pazinot par to tieSajam vaditajam. Darbuznémeja darbu vaditajam par nelaimes
gadijumu jainformé attieciga AS "Latvenergo"” kontaktpersona.

Par vides, darba aizsardzibas vai ugunsdroSibas jautdjumiem AS ‘Latvenergo’ objektos versieties pie vides un
darba aizsardzibas specidalista pa telefonu , 25495190 vai e-pastu vide@latvenergo.lv

CaurlaiZu rezims:

Objektu teritorijas var blit nozogotas vai aprikotas ar barjeram, nozogotas teritorijas pa visu perimetru ir aprikotas ar
apsardzes signalizaciju un video novérosanas kameram.

Darbuznéméju iebraukSanu - izbraukSanu un ieeju — izeju razosSanas objektu teritorijas (t.sk. arpus noteikta darba laika)
nodroSina objekta stradajosie atbildigie darbinieki saskana ar AS "Latvenergo" caurlaizu rezima noteikumiem. Brivdienas un
svetku dienas darbuzne@méju ieklGisana attiecigajos objektos atlauta pec darbuznemeja atseviska rakstiska pieprasijuma par katru
konkrétu gadijumu.

Ja darbuznemeéja darbibas rezultata tiek parkapti noteikumi, kas rada draudus personala veselibai vai dzivibai, pastav
potencials vides apdraudéjums, vai iesp€ja ciest materialos zaudéjumus, AS ""Latvenergo’ atbildigie darbinieki ir tiesigi
apturét darbu izpildi, sastadet parbaudes protokolu.



